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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI






Załącznik Nr 1 do SIWZ Gmina Siedlec
Nr SO-III-5431/5/10
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla  samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego.

	Lp.
	Wymagania wobec przedmiotu zamówienia
	Wymagania minimum
	Cechy oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia wykonawca wpisując w poszczególnych pozycjach nazwy i dokładne parametry)
	Uwagi

	1.
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj;
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U Nr 32 z 2003r. poz. 262 z późniejszymi zmianami)

Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami)


	
	
	

	2. 
	Rok produkcji samochodu 2010

	
	
	

	3.
	Rodzaj nadwozia – samochód osobowy przystosowany do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą, lakier czerwony.

	
	
	

	4.
	Liczba drzwi – 4 (2 szt. w przedziale kierowcy, drzwi przesuwane w przestrzeni pasażerskiej z prawej strony ze wspomaganiem domykania oraz wyposażone w otwierane okno, tylne drzwi dwuskrzydełkowe przeszklone, szyby ogrzewane wyposażone w 
wycieraczki) Siedzenia – 9 szt. Sposób konfiguracji: przedział kierowcy 1+2, przedział pasażerski – pierwszy rząd 1(odchylane) + 2, drugi rząd – trzyosobowe. Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej składane i łatwe w demontażu w celu zwiększenia przestrzeni bagażowej.
Przestrzeń bagażowa za siedzeniami w tylnej części pojazdu wyposażona w łatwo demontowalny drążek poprzeczny do przewozu ubrań specjalistycznych, podłoga wykonana z materiałów łatwo zmywalnych.


	
	
	

	5.
	Silnik wysokoprężny o pojemności od 1890 cm3 do 2500 cm3, położony z przodu pojazdu, manualna 6-biegowa skrzynia biegów, spełniający wymagania normy spalania Euro4, napęd na oś przednią.
Pojazd powinien mieć obowiązkowo napęd automatycznie przenoszony na 4 koła. 


	
	
	

	6.
	Minimalna moc silnika

	100 kW
	
	

	7.
	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg danych technicznych pojazdu wynosi – (należy podać wartość 
w  l /100km z dokładnością do jednego miejsca po przecinku).

	
	
	

	8.
	Wymiary: rozstaw osi – min. 3200 mm, długość – min 5000mm 


	
	
	

	9. 
	Wyposażenie:

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

- elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca     poślizgowi jednego z napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych

- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez 
zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy zbyt dużego momentu obrotowego przez silnik 
- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem 

- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

- poduszki powietrzne

- możliwość regulacji fotela kierowcy (regulacja wysokości, regulacja wzdłużna, podparcia odcinka lędźwiowego i podłokietniki), wszystkie fotele wyposażone w zagłówki

- klimatyzacja z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej,

- wspomaganie układu kierowniczego

- regulacja wysokości i kąta kierownicy,

- bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

- elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich pojazdu

- elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka

- automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne

- centralny zamek sterowany drogą radiową, 

- immobiliser

- zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

- komputer pokładowy

- autoalarm z niezależnym zasilaniem, funkcja kontroli wnętrza i zabezpieczenie przed odholowaniem

- pełnowymiarowe koło zapasowe

- sygnalizator niewyłączonych świateł

- czujnik deszczu z automatyczną regulacją prędkości wycieraczek przedniej szyby
- czujnik parkowania z tyłu i z przodu
- drzwi skrzydełkowe z oknami i wewnętrzną klamką

- hak holowniczy z możliwością demontażu

- radioodtwarzacz CD/mp3 wraz z instalacją radiową i głośnikami rozmieszczonymi w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej
- światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane z zderzakiem

- bagażnik dachowy

- trzecie światło STOP

- szyba przednia termoizolacyjna

- przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej

- oświetlenie kabiny kierowcy i minimum 1 lampka do czytania

- oświetlenie w przedziale pasażerskim

- gniazdo zapalniczki 12V w przedziale kierowcy, oraz minimum 2 gniazda w przedziale pasażersko-bagażowym

- dogrzewacz zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika

- wyłożenie boków, sufitu oraz słupków materiałem z tworzywa sztucznego

- podłoga wyłożona wykładziną gumową w przedziale kierowcy oraz w przestrzeni pasażersko-ładunkowej

- dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi

	
	
	

	10.
	Zawieszenie Przednie
Niezależne zawieszenie kół – kolumny typu McPherson’a, stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza montowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe.
Zawieszenie Tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi, amortyzatory 
teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator


	
	
	

	11.
	Oznakowanie: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U Nr 32 z 2003 r , poz. 
262 z późniejszymi zmianami)

- całość oznakowania wykonana z wysokiej jakości białej folii odblaskowej

	
	
	

	12.
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne typu Elfir Zura 1120 „lub równoważny”.
Na dachu pojazdu zamontowana lampa zespolona 2 światłami stroboskopowymi niebieskimi, głośnikiem tubowym oraz podświetlanym napisem STRAŻ typu Elfir 2XGW „lub równoważny”. Przez słowo „równoważny” rozumie się posiadający parametry nie gorsze od w/w. Dodatkowo z przodu pojazdu umieszczone dwie lampy stroboskopowe w kolorze niebieskim zintegrowane z urządzeniem sygnalizacyjno-ostrzegawczym. 


	
	
	

	13. 
	W kabinie pojazdu musi być zamontowany radiotelefon przewoźny klasy Motorola GM 360 „lub równoważny” wraz z instalacją antenową na pasmo radiowe 148 MHz. Przez słowo „równoważny” rozumie się posiadający parametry nie gorsze od w/w radiotelefonu oraz dopuszczenie do stosowania w Państwowej Straży Pożarnej.


	
	
	

	14.
	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.


	
	
	

	15.
	Dostępność serwisu w promieniu 80 km od siedziby zamawiającego

	
	
	

	16.
	Dokumentacja

- instrukcja obsługi pojazdu  i urządzeń w języku polskim
- karta pojazdu

- wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu

- dokumenty gwarancyjne na pojazd i wyposażenie
- inne wymagane homologacje, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności
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