Siedlec, dnia 12.01.2012 r.
Nr GKOŚ.702.8.2.2010.2011.2012         
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
na wykonanie zadania pn: 
„Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo - Boruja”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.


 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 10.01.2012 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Proszę o udostępnienie rysunku wykonawczego kontenera i zestawu hydroforowego.
2. Proszę o podanie wydajności i ilości pomp.

3. Proszę o określenie jakie sterowanie należy dobrać do pomp – kaskadowe czy z przetwornicą ?

4. Proszę o podanie wysokości na jaką ma podnosić wodę zestaw hydroforowy.

5. Czy w zestawie pompowym należy uwzględnić pompę awaryjną ?

6. Proszę o podanie wielkości armatury, tzn. średnicy przyłącza zestawu hydroforowego i rurociągu tłocznego.

7. Proszę o dokładne sprecyzowanie jakie dane i gdzie ma przesyłać zestaw hydroforowy.

8. Proszę o udostępnienie AKPiA zestawu hydroforowego.

9. Proszę o podanie w co ma być wyposażona kontenerowa pompownia wody (np. krata, grzejnik (jakiej mocy ?), osuszacz powietrza, gniazda elektryczne)”. 

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

1. Rysunki wykonawcze nie są częścią projektu budowlanego ( w załączeniu rys. gabarytowy zestawu).
2. Wydajność pojedynczej pompy Qp=20m3/h, wys. Podnoszenia 45m H2O (4,5 bara).

3. Należy dobrać sterowanie nadążne (kroczący falownik).

4. Podnoszenie minimalne Hmin= 45m.

5. Należy uwzględnić pompę awaryjną o takich samych parametrach jak pompy robocze.

6. Armatura przyłączeniowa DN 150, kolektory tłoczne i ssące zestawu ze stali nierdzewnej (1.4301) DN 150.

7. Moduł informatyczny powinien przekazywać dane dotyczące pracy pomp, awarii, poziomu wody w zbiorniku, rozbiorów wody we współpracy z wodomierzem z nadajnikiem impulsów. Dane będą przesyłane do siedziby Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 15.
8. AKPiA zestawu hydroforowego należy uzyskać od producenta zestawu.

9. Obudowa kontenerowa, w której zamontowany zostanie zestaw hydroforowy powinna być wyposażona w wentylację grawitacyjną umożliwiającą jednokrotną wymianę powietrza oraz w awaryjne ogrzewanie elektryczne o mocy 1,0 kW z termostatem, oraz niezbędne gniazda elektryczne.
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