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SIEDLEC - LIPIEC 2012

 

I.  Nazwa   zadania .
 

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BELĘCINIE ORAZ BUDOWA 

KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z BEZODPŁYWOWYM  ZBIORNIKIEM  ŚCIEKÓW .

 

 
II.  Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych .

 

Przedmiotem  wykonania  jest  przeprowadzenie  niezbędnych  robót

budowlanych  związanych z :

     -   wykonaniem  robót murowych,

· wymianą podłogi drewnianej na podłogę z płytek ceramicznych 

     w świetlicy,

· modernizacją sanitariatów,

· montażem   sufitu podwieszonego  z płyt kartonowo-gipsowych

     60 x 60 cm na ruszcie stalowym w świetlicy,

· wymianą starych drewnianych  okien na okna  z PCV z profilu 

     5-komorowego z szybą 4/16/4  i współczynniku 

     U=1.1 W/(m2 x K ) ;

· osadzeniem parapetów zewnętrznych ( z blachy powlekanej )

     i wewnętrznych z pcv,

· wymianą zewnętrznych drzwi drewnianych na drzwi z profili z pcv, 
· wykonanie gładzi gipsowych na tynkach i malowanie farbami   

emulsyjnymi akrylowymi w kol.pastelowych,

· remontem elewacji budynku,
· wykonanie zewnętrznej kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowy.
   

1.Roboty murowe:

   Wykonanie niezbędnych rozbiórek, zamurowań oraz uzupełnienie   

   tynków wewnętrznych w świetlicy oraz sanitariatach.

2.Wymiana podłogi.

  drewnianą podłogę należy rozebrać,

  uzupełnić podłoże ubitym suchym piaskiem,

  wykonać podkład z betonu B-7,5 grubości 15 cm,

  wykonać izolację z folii 2x,

  położyć izolację cieplną z styropianu grubości 5 cm,

  wykonać posadzkę betonową grubości 6 cm z betonu B-20

  zbrojoną siatką stalową 2 mm,

  położenie płytek ceramicznych 30 x 30 na klej w 2-ch kolorach,

  ułożenie cokolika z płytek o wysokości 10 cm.

 3.Modernizacja sanitariatów .

· wykonanie instalacji wodnej z rur miedzianych,

· wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewn. z rur pcv

     -   montaż 2 szt muszli ustępowych,

· wymiana 1 szt muszli ustępowej,

· montaż 2 szt muszli ustępowych,

· wymiana 1 szt muszli ustępowej

· montaż 2 szt umywalek,

· wymiana 1 szt umywalek

· wymiana pisuaru,

· montaż 3 szt elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody

  4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  :

 

    -  demontaż okien drewnianych , stolarki drzwiowej drewnianej ;

    -  montaż okien z PCV rozwieralno-uchylnych  z szybą

       termoizolacyjną o współczynniku U=1.1 W/m2K , 

       okucia obwiedniowe, mechanizm mikrorozszczelnienia,

       pakiet szybowy 4/16/4 ,
       nawiewniki higrosterowalne - 1 szt w każdym pomieszczeniu.

       Nawiewniki podciśnieniowe powinny odpowiadać wymaganiom

       normy PN-83/B03430 .
       Ościeżnica każdego okna winna być wyposażona w profil lub listwę 

       do montażu parapetów zewnętrznych.

       Wymagania dotyczące parapetów zewnętrznych:

       parapety wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grub. min.   

       0,6mm  z odpowiednim wyprofilowaniem oraz wykończeniami  

       bocznymi. 
    -  montaż stolarki drzwiowej PCV z płytą izolacyjną od dołu

       i  przeszkleniem powyżej o współczynniku  U-1.1 W/m2K . 

       Drzwi dwuskrzydłowe ( 1 skrzydło zablokowane) z pochwytem, 

       szybą bezpieczną i kompletem zamków . 

       Frontowe drzwi  wejściowe do budynku sali z naświetlem.

       Drzwi zewnętrzne od strony zaplecza  z szybą matową,  

       Wewnętrzne drzwi 2-skrzydłowe oszklone w całości szybą   

       bezpieczną.       

       Stolarka pcv w kolorze białym.
   5. Renowacja elewacji
       -  oczyszczenie i zmycie powierzchni  ścian ,  

      -   skucie tynków cokołów ,

      -  uzupełnienie brakujących tynków,

      -  zagruntowanie powierzchni uni-gruntem,

      -  ułożenie warstwy siatki na kleju.

     Siatka zbrojeniowa powinna posiadać odpowiedni certyfikat.

     Gramatura siatki – 145 g/m2 .

     Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm .

     Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie 

     pasa o szerokości  5 cm siłą nie mniejszą niż 1250 N.
     - wykonanie warstwy tynku podkładowego i ułożenie wyprawy

       elewacyjnej z tynku akrylowego i malowanie ścian akrylową farbą   

       fasadową .

     Cienkowarstwowy tynk akrylowy  - wypraw tynkarskich o fakturze 

     1.5 mm ziarna –  (baranek) .

     -  wykonanie tynku żywicznego cokołów ,

     -  malowanie   farbą olejną  balustrady.

     Przyjęto , że  kolorystyka  elewacji będzie nawiązywała 

     do istniejącego koloru obiektów sąsiednich.

     Kolory mas tynkarskich,  poprzez wykonanie próbek  należy przed   

     nałożeniem na podłoże przedstawić do akceptacji przez Inwestora.

6.Zewnętrzna kanalizacja

- ułożenie rurociągi fi 160 mm z rur pcv,

- osadzenie studzienek kanalizacyjnych typu WAWIN ( 2 szt)

- osadzenie zbiornika bezodpływowego z pcv o poj. 9360 L.  

 III.    Informacja  o  terenie  i  placu  budowy .

  

    W związku z wykonywaniem  prac  w obrębie czynnych obiektów     

    należy  plac  budowy oznakować i wygrodzić .

    Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem  z  przestrzeganiem  

    warunków bezpieczeństwa .

 
 IV. Wymagania   dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych.

 

Wyrób   budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  , jeżeli   spełnia   wymagania  Ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r. o  wyrobach   budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z  30 kwietnia 2004r.)  t.j.

1.    oznakowany  znakiem  CE , albo

2.    umieszczony  w   określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa , dla  których producent   wydał  deklarację   zgodności  z  uznanymi  regułami   sztuki budowlanej , albo

3.    znakowany  znakiem  budowlanym .

 

V.  Odbiory  robót  budowlanych . 

Wszystkie  prace  ulegające  zakryciu  muszą  podlegać  odbiorom

przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Odbiór robót będzie dokonany na zasadach określonych w zawartym projekcie umowy. 
Podczas  procedur  odbiorowych  należy  stosować  się  do  informacji  zawartych  w  niniejszej  Specyfikacji  lub  do  wytycznych zawartych w  Polskich  Normach , Aprobatach  Technicznych  , literaturze  technicznej instrukcjach  technicznych  wydawanych  przez  polskie  placówki  naukowe  oraz  instrukcjach  stosowania  poszczególnych  wyrobów  budowlanych.

 

VI.Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót budowlanych :

zakres elementów robót do wykonania ujęto w opracowaniu kosztorysowym na poszczególne rodzaje robót.

 

 

 

Podane w opisie znaki towarowe materiałów są wyłącznie przykładowymi nazwami,

nie wiążącymi  Wykonawcy. 

Przy zastosowaniu materiałów równoważnych należy jednak zachować  parametry  techniczne materiałów podanych w opisie. 

                                                                               Opracował: 

