Orange Polska

Domena Hurt UStUGI PROJEKTOWANE | NADZORY
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Jan Hemmerling

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Prusa 1

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 64-200 Wolsztyn

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 26 stycznia 2017r

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-/032/5359/17/MK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Godziszewo dz. nr ewid 142,gm. Siedlec.
Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych warunkdw, ktére sag integralna czescia uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar

ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

Na koszt Inwestora kabel podziemny na wysokosci nr 22 w m Godziszewo przesunac oraz zabezpieczyd
przed uszkodzeniem rurg dwudzielng typu AROT. Przy realizacji zadania jest wymagany nadzér ze strony
ORANGE POLSKA. Po zakoriczeniu modemizacji wykona¢ i przysta¢ na w/w adres inwentaryzacje
geodezyjna.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec teletechniczng eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatagczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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W miejscach projektowanych drdg, zjazddw istnigjace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugosc rur powinna by¢ co najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drdg, zjazddw. Konce rur nalezy uszczelnic;

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejgcy; 4

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizaciji teletechniczne;;

Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznart w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoiu odbioru
lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna byd uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wtasny koszt.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznari otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
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Nrrys. 1
Adres : Godziszewo, gmina Siedlec Skala:
1:500
Nazwa rysunku : Data :
Projekt zagospodarowania terenu. 09.2015r.
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