Załącznik nr 1 do siwz

Ogólna charakterystyka obiektu
Planuje się budowę dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Belęcinie od km 0+000 do km 0+193.

W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace:

1. Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy – roboty pomiarowe (0,193 km);

2. Roboty ziemne – roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi (417,0 m3).

3. Obrzeże betonowe – ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm (10,0 m).

4. Ścieki – ława betonowa z oporem pod ścieki (27,61 m3); wykonanie ścieku betonowego z elementów prefabrykowanych (368,10 m).

5. Podbudowa – mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1212,50 m2); wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 10 cm (1212,50 m2); wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.10 cm (1212,50 m2).

6. Nawierzchnia – z kostki betonowej o gr. 8 cm (1212,50 m2).

7. Kanalizacja deszczowa – 

a) wykopy liniowe (34,20 m3); wykopy jamiste o gł. 2,0 m (51,0 m3); zasypanie wykopów spycharkami (68,0 m3); zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi (68,0 m3).

b) Roboty konstrukcyjne – wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 m                 (3 szt.); wykonanie studzienek ściekowych Ø 50 cm z osadnikiem (10 szt.); wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 200 mm (57,0 m); roboty ziemne koparkami chwytakowymi(17,0 m3).

8. Roboty wykończeniowe – ręczne plantowanie poboczy (732,0 m2); ustawienie słupków do znaków drogowych (4 szt.); przymocowanie tablic znaków drogowych          (5 szt.); mechaniczne odcięcie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm (26,0 m).

